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OPTIONEN

Großer R6 PKD-Diamant zum 
Vorschneiden und Abzentrieren.
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Subject to technical changes

Auto-Kalibrierung von 
Werkzeugen.

VFT-MACRO-E

• "VFT fast tool" für ultimative Oberflächengenauigkeit 
und Güte; ermöglicht  kurze "Cut-to-Polish"-Prozesse.

• Keine Frässpindel; R6 PKD-Diamant zum Vorschneiden 
und Abzentrieren.

• Gleichbleibende Produktionsqualität und Ausbeute 
durch in sich stabile Arbeitskammer-Konstruktion.

• Mit einer Kapazität von bis zu 25 Gläser pro Stunde ist 
es die perfekte Lösung für kleine RX-Manufakturen.

• Grüner Stromsparmodus: Luftlager schalten sich 
automatisch ab, wenn die Maschine im Leerlauf ist.

• Benutzerfreundliche Oberfläche und einfache 
Bedienung.

• Volle Kompatibilität mit MES -360, dem Manufacturing 
Execution System von Satisloh.

Die VFT-macro-E ist ein preiswerter, manueller Generator, der 
auf der erfolgreichen VFT-macro basiert. Er verfügt über die 
bewährte VFT-Technologie und erfüllt alle Anforderungen an 
eine hochwertige digitale Brillenglasproduktion. Das System 
bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist 
die perfekte Maschine für den Einstieg in die Welt der digita-
len Bearbeitung von Brillengläsern.

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

LEISTUNGSMERKMALE & VORTEILE TECHNISCHE DATEN

• Mechanisches Gravieren.
• Kann mit der All Format Software aufgerüstet werden.
• Die halbautomatische Maschinenkalibrierung gewährleis-

tet genaue und wiederholbare Ergebnisse.
• Ferndiagnose.
• Upgrade auf die Vollversion VFT-macro.

Produktivität Bis zu 25 Gläser/Std.

Arbeitsbereich Konkav: Fräsen: -14,5 dpt

Glasmaterial Alle organischen Standardmateralien

Abmessungen
(B x T x H)

1100 x 1200 x 1500 mm/
43 x 47 x 59 Zoll

Gewicht <800 kg / 1764 lbs


