
ART-DEBLOCKER-M
DESBLOQUEO MANUAL DE LENTES BLOQUEADAS CON 
TECNOLOGÍA ART
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Subject to technical changes

Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productividad Hasta 100 lentes/hora

Rango de trabajo Plano hasta +15 dpt de curva de 
base
Prisma hasta 5 °
Lentes progresivos, multifocales, 
de visión simple

Material de lentes Todos los materiales orgánicos 
estándar

Dimensiones
(axlxa)

768 x 735 x 1539 mm  
30 x 29 x 61 pulgadas

Peso 225 kg / 496 lb

Chorro de agua a alta presión 
para el desbloqueo de la lente. 

Separa rápidamente la lente y la 
pieza de bloque ART.

ART-DEBLOCKER-M

• Separación rápida de la lente y la pieza de bloque con 
la misma tecnología de chorro de agua utilizada en el 
ART-Deblocker-2 automatizado.

• Ajuste mecánico sencillo para diferentes curvaturas del 
bloque.

• Fácil manejo y mantenimiento.
• El ciclo de agua cerrado reduce el uso de agua.

El ART-Deblocker-M utiliza un chorro de agua a alta presión 
para separar la lente, la pieza de bloque y el adhesivo después 
del surfacing. Es la solución perfecta para los laboratorios con 
requisitos de fabricación de volumen bajo a medio.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS


