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Orbitales Ausrichten von 
Werkzeugachsen mit robuster 
Werkstückspindel (B-Achse).

Integrierte automatisierte 
Kalibrierung.

VFT-ORBIT-2E

• Als manuelle oder automatisierte Version erhältlich.
• VFT Fast Tool für unübertroffene 

Oberflächengenauigkeit und -ebenheit ermöglicht kurze 
Prozesse nach dem Cut-to-Polish-Prinzip.

• Energiesparmodus: Luftlager schalten bei 
Ruhezustand der Maschine automatisch ab, was eine 
Energieeinsparung von bis zu 30 %* bedeutet.

• Leichter Zugang für Wartung und Reinigung.
• Äußerst robust.
• Zeitsparende Auto-calibration macht manuelle 

Einstellungen überflüssig.
• Volle Kompatibilität mit MES -360, dem Manufacturing 

Execution System von Satisloh.
• Kann vor Ort auf die Vollversion des VFT-orbit-2i 

aufgerüstet werden.

Der VFT-orbit-2E ist ein preiswerter Brillenglas-Generator, 
der auf der bewährten Technologie der VFT-orbit-2i beruht. 
Mit der Maschine können alle Arten von Brillengläsern, ein-
schließlich Freiformflächen, gefertigt werden.

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

LEISTUNGSMERKMALE & VORTEILE

TECHNISCHE DATEN

• Ein zweites Fast Tool bietet volle Flexibilität, um 
eine andere Drehspitze für andere Materialien oder 
Prozessanwendungen zu verwenden.

• Überprüfung der Gläser im Anschluss an die 
Oberflächenbearbeitung durch die integrierte 
Topografiemessung

• Mechanisches Gravieren.
• Einspuriges Beladesystem.

Produktivität Bis zu 75 Gläser/Std.
Arbeitsbereich Konkav: Fräsen: -14,5 dpt,  

Drehen: bis zu -30 dpt
Konvex: Fräsen und Drehen: +30 dpt

Glasmaterial Alle organischen Materialien

Abmessungen 
(B x T x H)

1.270 x 1.501 x 1.832 mm
50 x 60 x 72 Zoll

Gewicht 2.200 kg / 4.850 lb

* Im Vergleich zu VFT-orbit


