
HS-200
灵活的镜片自动装卸系统
用于光学生产

Optical Manufacturing Solutions. 



超灵敏的镜片装卸系统 定心台可选配的清洗及翻面工作站 全自动的装卸系统

技术信息 
尺寸 (宽 x 深) 1100 x 700 毫米 (43 x 28 英寸)  
可达高度  850 毫米
速度  ≥250毫米/秒
最大产能
每个周期

使用2个托盘，直径18毫米以内，可达
408片镜片

特性 + 优点

•	 清洗工作站
•	 翻面工作站
•	 双面真空吸盘

选配项 + 配件

灵活  

•	 兼容Satisloh大部分的铣磨、定和
抛光设备

•	 兼容Satisloh大部分的铣磨、定 
和抛光设备

•	 可灵活移动的设计，使用方便
•	 模块化可升级的设计，可选配清洗

工作站、翻面工作站，及双面真空
吸盘

高效 

•	 使用2个托盘，达到最高生产率和最
小重复装卸率 - 每个周期可装卸高
达408片镜片

•	 全自动装卸，至少250毫米/秒，提
高生产率

•	 集成清洗和翻面工作站简化了工序 
(选配)

可靠  

•	 +/-0.1毫米的可重复性，保证了操
作的流畅性

•	 超灵敏的镜片装卸，减少了手动装
卸对镜片的损坏

使用方便 

•	 方便的对接系统节约了安装时间
•	 无需转换 - 手动装卸时亦可留在

机器上

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Switzerland
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

	 销售      �               		  服务
电话:	 +1 262 255 6001		  +1 262 255 6001
电邮:	 precision@satislohusa.com		 precision@satislohusa.com
电话:	 +49 (0) 6441 912 0		  +49 (0) 6441 912 555
电邮:	 info.de@satisloh.com		  service.de@satisloh.com
电话:	 +852 27 56 7654		  +852 27 56 5058
电邮:	 info.asia@satisloh.com		  service.asia@satisloh.com
电话:	 +55 (11) 2930 8600		  +55 (11) 2930 8600 (pt)
			   +57 300 798 3374 (es)
电邮:	 info.latam@satisloh.com		  service.latam@satisloh.com
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