
SPP-200
PLASMA-TECHNOLOGIE ZUR FORMGEBUNG VON 
ULTRAPRÄZISIONSOPTIKEN

Optical Manufacturing Solutions. 



Bearbeitet alle optischen Ober-
flächen mit nahezu keinerlei geo-
metrischer Einschränkungen
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Integrierte kontaktlose 
Mittendickenmessung

Kamerabasierte kontaktlose 
Positionskalibrierung

Die Ultraschallreinigung mit 
einer Satisloh Hydra-sonic bie-
tet die perfekte Ergänzung im 
Produktionsprozess

Arbeitsbereich Ø 10-300 mm (abhängig von der Oberflächen-
geometrie)
Freiformflächen, Asphären, Zylinder und klassi-
sche Optiken

Abmessungen (B x T x H) 1200 x 1850 x 1970 mm /  
47.2 x 72.8 x 77.6 inches

Gewicht 3200 kg / 7055 lbs (ca.)

Stromversorgung 400V bei 50Hz/60Hz, bis zu 7,5 kVa

Druckluft 6 Bar

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONENSPP-200
Die SPP-200 erweitert das Portfolio von Satisloh um eine spezifische 
Finishing-Technologie, die höchste Gleichmäßigkeit und ultrapräzise 
Oberflächenanforderungen in der optischen Fertigung ermöglicht. 
Der hochmoderne Niedertemperatur-Plasmajet arbeitet unter 
atmosphärischem Druck und erlaubt eine berührungslose, chemische 
Materialabtragung ohne mechanische Krafteinwirkung auf das Werk-
stück.

LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE 

•	 abschließende deterministische Korrekturen für Komponenten 
mit höchsten Anforderungen an die Formgenauigkeit

•	 deterministischer Materialabtrag durch kontrollierte Verweilzeit 
reduziert den iterativen Bearbeitungsaufwand

•	 ermöglicht kleinflächige Korrekturen von mittelfrequenten 
Formfehlern mit einem Bearbeitungsbereich von 1–2 mm

•	 arbeitet unter atmosphärischem Druck, ohne, dass das Werk-
stück mechanischen Kräften ausgesetzt wird, und verhindert so 
Schäden unterhalb der Oberfläche und Mikrorisse

•	 bearbeitet alle optischen Formen mit nahezu keinen geometri-
schen Einschränkungen und ohne komplexe Werkzeuge

•	 trockener und sauberer Bearbeitungsprozess ohne Polierrück-
stände und mit minimalem Abfall

•	 kostengünstige Betriebskosten durch geringe Betriebsmittelkos-
ten und -verbrauch

•	 sicherer Betrieb - ausgestattet mit aktivem Karbonfilter, zusätz-
lichen Sensoren und verbessertem Luftaustausch

•	 Die nahtlose Integration mit Satisloh ProACT, der leistungs-
starken und gleichzeitig einfach zu bedienenden Software Suite 
für Kalkulation, Anpassung und Korrektur, entfaltet das volle 
Potential der SPP-200 bei der Feinkorrektur.

•	 einfache und bedienerfreundliche Einrichtung von Jobs mittels 
Satisloh Guided User Interface BaSyS
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